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VORSTELLUNG
HYDROO hat ein globales 
Vertriebsnetzwerk mit 
strategischen Partnern aufgebaut, 
das unseren Ingenieuren und 
Kunden einen Mehrwert anbietet. 
Unser Produktportfolio ist breit 
und umfasst High-End-Lösungen 
im Bereich der Pumpen für viele 
Verwendungszwecke, 
einschließlich Wasserversorgung, 
Druckaufbauausrüstung, 
Feuerbekämpfungsausrüstung, 
Brunnen, HVAC-Systemen (HLK-
Systemen), Entwässerung und 
Abwasser, Bewässerung, 
Umkehrosmose-
Entsalzungsanlagen, OEM-
Integration unter vielen anderen. 
Wir bieten Lösungen für alle 50-
Hz- und 60-Hz-Märkte, 
einschließlich benutzerdefinierte 
Versionen.

HYDROO hat eine Fabrik in Palol 
de Revardit (Katalonien-Spanien) 
mit ausreichender Größe, um eine 
zuverlässige, langfristige und 
personalisierte Behandlung zu 
gewährleisten und den 
bestmöglichen Service für alle 
unsere Kunden anzubieten. Dank 
unserer Lean manufacturing 
Herstellungsprozesse und 
unserem gut vorbereiteten und 
enthusiastischen Team,
können wir eine breite Palette von 
Produkten mit extrem kurzen 
Lieferzeiten direkt ab unserer 
Fabrik anbieten.

Wir haben in einem notariellen 
Dokument unser Bekenntnis zu 
ethischen Werten und aktuellen 
Gesetzen in Bezug auf 
Beziehungen mit Dritten 
festgehalten. Das Dokument 
wurde vom gesamten Hydroo-
Team ausgearbeitet und von 
einem Ausschuss, der für die 
Einhaltung und Stärkung der 
Unternehmenskultur sorgt, in 
Gang gesetzt.

Das Wachstum von HYDROO, 
dank seiner exzellenten 
Geschäftstätigkeit und 
erfolgreichen 
Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Partnern, spiegelt sich in 
der Marktwachstumsrate auf den 
Zielmärkten und in einem 
werthaltigen, pünktlichen und 
effektiven Service wider.

Bei HYDROO setzen wir auf ein 
hohes Serviceniveau für unsere 
geschätzten Partner.
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PUMPEN - Vorstellung und 
Hauptvorteile

VDROO ist eine neue Serie von 
vertikalen mehrstufigen Pumpen 
von Hydroo und beinhaltet 
verschiedene Versionen: VF, VX, 
VN und VD mit zugehöriger 
Ausrüstung mit Motor und 
Getriebe mit variabler Frequenz.

Die VDROO-Produktreihe wurde 
entwickelt, um die höchsten 
Ansprüche in Pumpanlagen zu 
erfüllen. Konzipiert, entworfen, für 
die industrielle Produktion 
ausgearbeitet und produziert 
wurde diese Reihe in der 
Hauptfabrik von Hydroo in Palol 
de Revardit, in Katalonien 
(Spanien).

Die höchste Pumpenleistung hängt 
mit dem Motor und den Details des 
Hydrauliksystems zusammen. Wir 
verwenden die fortschrittlichsten 
technischen Ressourcen, um die 
besten Ergebnisse auf dem Markt zu 
erzielen. Maximierte hydraulische 
Effizienz und IE3-Motoren, die zu 
einem führenden und exklusiven 
Pumpenkonzept führen: robust, 
flexibel, benutzerfreundlich, 
intelligent und vielseitig einsetzbar.

Der Mehrwert unserer Produkte 
basiert auf der Materialauswahl, 
dem industriellen 
Herstellungsprozess von 
Komponenten und der nützlichen 
Gestaltung jedes Details. Die 
Flexibilität der Pumpen, die große 
Auswahl an Optionen und der 
persönliche Service sind unser 
Mehrwert. 

Die Qualitätssicherung ist ein 
Schlüsselfaktor für Produkte mit 
Mehrwert. Wir bei Hydroo 
überwachen die Qualität der 
Pumpen, des Herstellungsprozesses 
und der Lieferung, d.h. die Qualität 
der Bestandteile, die den Kern 
unseres Dienstleistungsangebots 
bilden. Darüber hinaus verfügen 
wir über Getriebe mit variabler 
Frequenz, um bei jeder Art von 
Anlage den besten Pumpendienst 
zu erzielen. Die Welt bewegt sich 
und wir tragen zu dieser Bewegung 
mit Zuneigung und Engagement 
bei.

Unser Engagement für die Umwelt 
ist die Grundlage unseres Denkens. 
Alle Prozesse sind so ausgerichtet, 
dass sie nur minimale Auswirkung 
auf die Umwelt haben. Beim 
Designentwurf haben wir jede 
mögliche individuelle Anforderung 
berücksichtigt, um für unsere 
Kunden das bestmögliche Ergebnis 
zu erzielen.

Wir kümmern uns um die Pumpen 
unserer Kunden. Wir produzieren 
für unsere Kunden, welche unser 
volles Engagement und eine 
vorbildliche Unternehmenskultur 
verdienen. Wir sind der Meinung, 
dass es innerhalb der 
Wertschöpfungskette keine 
Grenzen gibt, angefangen bei der 
Konzeption der Anlagen bis hin zur 
Steuerung der Pumpen. Diese 
Vision führt uns zu einer engen 
Zusammenarbeit mit allen 
involvierten Mitwirkenden und als 
Ergebnis erhalten wir die besten 
Lösungen. 

Die wichtigsten technischen Vorteile

Die VDROO-Baureihe ist  für einen 
Einsatz unter anspruchsvollen 
Bedingungen ausgelegt und kann sich 
an jede Pumpanlage anpassen und die 
besten technischen Ergebnisse liefern.

– Mechanische wasserdichte
Kartusche zur einfachen Wartung von
Gleitringdichtungen, ohne dass der
Motor ausgebaut werden muss.

– Große Auswahl an Anschlüssen je
nach Anforderungen der Anlage: oval,
rund, Gewindeanschluss,  Victaulic-
Anschluss.

– Große Auswahl an Materialien. Alle
Komponenten, die in Berührung mit
der gepumpten Flüssigkeit kommen,
können aus Edelstahl AISI304 SS (VX),
AISI316 SS (VN), aus Mischung aus
Gusseisen und Edelstahl AISI304 SS
(VF) oder für bestimmte Größen aus
Duplexstahl SS (VD) hergestellt werden.

– Geeignet für eine Vielzahl von
Flüssigkeiten, dank der Verwendung
von Spezialmaterial für Pumpen, sowie
O-Ringen und geeigneten
mechanischen Dichtungen.

– Alle Pumpen werden einzeln getestet
und die Ergebnisse den Kunden zur
Verfügung gestellt.

– Das größte Angebot auf dem Markt,
beginnend mit der Pumpenleistung 
von 1 m3/h bis 210 m3/h im BEP. Mit 
nur 13 Größen für eine optimale 
Auswahl. 

– Das gesamte Sortiment hat einen
optimierten Energieverbrauch gemäß
der Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der
Kommission im Hinblick auf die
Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von
Wasserpumpen und bietet einen
höheren Mindesteffizienzindex (MEI),
als von der Verordnung
vorgeschrieben.

EINFÜHRUNG
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Beschreibung
Vertikale mehrstufige Inline-
Kreiselpumpen aus Edelstahl. Komplett 
gekapselt, lüftergekühlt, Isolierung Klasse 
F, Motoren IP 55. Einphasenmotoren bis 
2,2 kW.

WRAS- / ACS-Zertifizierung für 
Trinkwasser.

Version VF: Hydraulikteil aus Stahl 
AISI304 SS, Pumpeneinlass / -auslass aus 
Gusseisen.

Version VX / VN: Die gesamte Pumpe ist 
aus Stahl AISI304 oder AISI316L 
erhältlich.

Version VD: Hydraulikteil aus AISI904 / 
SS2205.

Arbeitsbereich
Förderstrom: Q bis 240 m³/h  
Förderhöhe: H bis 305 m    
Temperatur: T bis 120 ºC  
Drehzahl: n 2900 U/min  
Leistung: P bis 110 kW    

Standardmaterial 
Alle mit der Flüssigkeit in Berührung 
kommenden Teile bestehen aus Edelstahl 
304. Diese können auf Wunsch aus Stahl
316 hergestellt werden. Der Pumpenkopf
und die Saug- und Ausstoßkammer
können auf Wunsch auch aus Gusseisen
gefertigt werden.

6 | HYDROO

Verwendungszweck
Wasserkühlsysteme
Versorgungsnetz und 
Druckbeaufschlagung  
Hauswassernetz 
Bewässerung   
Allgemeine industrielle 
Dienstleistungen
Waschanlagen  
Kesseleinspeisung und 
Kondensationssystem  
Wasseraufbereitung

VF/VX/
VN/VD
Mehrstufige vertikale 
Kreiselpumpe aus 
Edelstahl

Leistungsbereich 

Produktsortiment

Pumpe 
VDROO ist eine mehrstufige vertikale 
Kreiselpumpe ohne Selbstansaugung, die 
von einem Standard-Elektromotor 
angetrieben wird. Die Motorwelle ist über 
eine Kupplung direkt mit der Pumpenwelle 
verbunden. Der druckfeste Zylinder und 
die Strömungsdurchgangskomponenten 
sind innerhalb des Pumpenkopfes und der 
Saug- und Ausstoßkammer mittels 
Befestigungsbolzen befestigt. Der Eingang 
und der Ausgang befinden sich am Boden 
der Pumpe in der gleichen Ebene. Dieser 
Pumpentyp kann mit einem intelligenten 
Schutzmechanismus ausgestattet werden, 
um einen Betrieb im Vakuum, außerhalb 
der Phase oder bei einer Überlastung 
wirksam zu verhindern.

Motor
Zweipoliger Standardmotor mit Effizienz 
IE3, vollständig gekapselt und luftgekühlt 
Schutzklasse: IP55 
Isolierung Klasse: F
Standardspannung: 50HZ: 

1x220-230/240V 
3x200-220/346-380V 
3x220,240/380-415V 
3x380-415V

Anwendung
VDROO ist eine Art multifunktionales 
Produkt.

Es kann verwendet werden, um 
verschiedene Medien, von Leitungswasser 
zu industriellen Flüssigkeiten bei 
verschiedenen Temperaturen und mit 
verschiedenen Durchfluss- und Druckraten 
zu transportieren. Der VDROO-Typ ist für 
nicht korrosive Flüssigkeiten geeignet, 
während der VDROO für leicht korrosive 
Flüssigkeiten geeignet ist.

–Wasserversorgung: Filterung und
Transport von Wasser in Abwasser und
Druckbeaufschlagung in Hauptrohren,
Druckbeaufschlagung in Hochhäusern.

–Industrielle Druckbeaufschlagung:
Wasseraufbereitungssystem,
Reinigungssysteme,
Hochdruckwaschsysteme,
Feuerlöschsysteme.

–Transport von industriellen 
Flüssigkeiten: Kühl- und Klimaanlagen,
Heißwasserkessel und
Kondensationssysteme, Versorgung von
Maschinen, Säuren und Laugen.

–Wasseraufbereitung: Ultra-Filtersysteme,
Umkehrosmoseanlagen, Separatoren,
Schwimmbecken.

–Bewässerung: Bewässerung von
Ackerland, Sprinklerbewässerung,
Tropfbewässerung.

Betriebsbedingungen 

– Flüssige, saubere, nicht brennbare und
nicht explosive Flüssigkeit frei von
Granulat oder Fasern.

– Flüssigkeitstemperatur: -15ºC + 120ºC

– Umgebungstemperatur: bis +40ºC

– Höhenlage: bis 1000m
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Beschreibung VDROO-1 -3 -5 -10 -15 -20 -32 -45 -65 -90 -125 -150 -210

Durchflussmenge [m3/h] 1 3 5 10 15 20 32 45 65 90 125 150 210

Förderstrom [l/s] 0,28 0,83 1,39 2,78 4,17 5,56 8,90 11,70 18 24 33 41,60 55,60

Durchflussbereich [m3/h] 0,5~2,4 1,2~4,4 2,5~8,5 5~14 8~24 10~29 16-40 25-55 30-80 50-110 60-150 80-180 100-240

Max. Druck. [bar] 24 23 24 24 24 23 29 30 22 17 16 16 16

Motorleistung [kW] 0,37~3 0,37~5,5 0,75~11 1,1~15 1,1~18,5 1,5-30 3-45 4-45 5,5-45 11-75 11-75 18,5-110

Temp. [ºC] -15 ~ +120

Max. Effizienz [%] 48 58 70 72 73 73 73 75 76 77 74 73 79

MEI-Werte ≥ 0,8 ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6

VF • • • • • • • • • • • • •

VX, VN • • • • • • • • • • • • •

VD • • • • • • •

VF, VX, VN, VD 
Flansch DIN DN25 DN25 DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150

VX, VN Rohrverschraubung  DN32 DN32 DN32 DN50 DN50 DN50

VX, VN Rohrgewinde R1¼ R1¼ R2 R2 R2

VF, VX, VN 
Ovaler Flansch G1 G1 G1¼ G1½

R1¼

0.37~2,2

TransOcean
Resaltado
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Leistungskurve 
Folgende Bedingungen sind für die 
weiter dargestellten Leistungskurven 
geeignet:
1. Alle Kurven basieren auf einem
gemessenen Wert von 50 Hz: konstante
Motordrehzahl 2900 oder 2950 U / min.
2. Die Toleranz der Kurve entspricht  der
Norm ISO9906 Anhang A.
3. Die Messung erfolgt bei 20ºC mit
Wasser ohne Luft und einer
dynamischen Viskosität von 1 mm²/s.
4. Der Betrieb der Pumpe bezieht sich
auf den Leistungsbereich, der durch 
den breiten Teil der Kurve angezeigt 
wird um die 
Überhitzung durch Motorüberlastung 
aufgrund zu hoher Durchflussmenge zu 
verhindern.

Maximale Umgebungstemperatur

Wenn die Pumpe bei Umgebungstemperatur 
über 40ºC oder in Höhen über 1000 m 
arbeitet, wird die Leistungsabgabe P2 des 
Motors wegen zu geringer Luftdichte und 
Kühlleistung in gewissem Maße verringert. 
Wenn die Pumpe unter den oben 
beschriebenen Bedingungen arbeitet, muss 
sie mit einem Motor mit höherer Leistung 
ausgestattet sein. 

Definition des Modells
VF, VX, VN 1, 3, 5, 10, 15, 20
VF, VX, VN, VD 32, 45, 65, 90, 125, 150, 210

Max. Betriebsdruck

Modell Maximaler Druck (bar)

VF, VX, VN 1,3,5,10,15,20
Flansch, Rohrverschraubung, Rohrgewinde 25

VF, VX, VN 1,3,5,10 Ovaler Flansch 16

VF 32-10-1 ~ 32-80 16

VF 32-90-2 ~32-160 30

VX, VN, VD 32 30

VF 45-10-1 ~45-60-2 16

VF 45-60 ~45-90 25

VF 45-100-2 ~45-130-2 30

VX, VN, VD 45-10-1 ~ 45-90 25

VX, VN, VD 45-100-2 ~ 45-130-2 30

VF 65-10-1 ~65-50-2 16

VF 65-50-1 ~65-80-1 25

VF 90-10-1 ~90-40-2 16

VF 90-40 ~90-60 25

VF, VN, VD 65,90 25

VF, VX, VN, VD 125, 150, 210 20

Minimaler Druck am NPSH-
Eingang

Wenn der Druck innerhalb der Pumpe 
geringer ist als der Dampfdruck, der zum 
Transport der Flüssigkeit verwendet wird, tritt 
Kavitation auf. Um Kavitation zu vermeiden, 
muss am Einlass der Pumpe ein Mindestdruck 
vorhanden sein.

Der maximale Saughub kann mit folgender 
Formel berechnet werden: Pbx10.2-NPSH-Hf-
Hv-Hs Pb = atmosphärischer Luftdruck [bar] 
(kann 1 bar sein)

In einem geschlossenen System gibt Pb den 
Systemdruck an [bar]

NPSH = positive Nettosaugkraft [m] (Kann 
aus dem maximal möglichen 
Fließgeschwindigkeitspunkt der NPSH-Kurve 
berechnet werden)
Hf = Druckverlust des Rohres am Einlass [m] 
Hv = Dampfdruck [m]
Hs = Sicherheitsabstand=Druckpegel von 
Mindestimpuls 0,5 m

Wenn die berechnete Last positiv ist, kann 
die Pumpe mit dem maximalen Saughub H 
arbeiten.

Wenn die Berechnung der Last H ein 
negatives Ergebnis ergab, ist eine minimale 
Druckbelastung am Eingang erforderlich.

Mehrere parallel geschaltete Pumpen bieten 
mehr Leistung als eine einzelne große 
Pumpe.

Dies gilt für die verschiedenen 
Betriebsstufen, die in einem System mit 
variablem Durchfluss erforderlich sind. 
Wenn die Pumpe ausfällt, wird die 
Möglichkeit zur Wasserversorgung erhöht, 
weil im Falle eines Pumpenausfalls nur ein 
Teil des Systemflusses beeinträchtigt wird. 

Die Q-H Kurve  jeder Stufe 
mit dem Typ der vollen 
Schaufel (1/1) und mit dem 
Typ mit kleiner Schaufel 
(2/3) ausgestattet. Die NPSH-Kurve 

repräsentiert den 
Durchschnittswert aller 
Kurven in dieser Reihe. 
Beim Abschnitt muss ein 
Sicherheitsabstand von 
0,5 m eingehalten 
werden.  

Die Eta-Kurve stellt den 
Wirkungsgrad der 
Pumpe bei einer mit 
kleinen Schaufeln 
ausgestatteten Pumpe 
dar. Ihre Effizienz ist 2% 
kleiner als die, die in der 
Kurve angezeigt wird.

Q-H-Kurve der Pumpe, 
die breite Linie stellt 
den empfohlenen 
Leistungsbereich dar.

Bild der Kurve

Stufen 
Erste Nummer:
Stufen x10 (außer  bei 
VDROO1-20)
Zweite Nummer:
Anzahl kleiner Schaufeln

Die Leistungskurve stellt die 
Ausgangsleistung der Stufe 
dar, die in zwei Typen: große 
Schaufel (1/1) und kleine 
Schaufel (2/3) unterteilt ist.

VDROO 32
10 2 1 R T 5 20’75 IE32340XV

Motoreffizienz 
(nach IEC60034)

Anzahl der Pole

5: 50 Hz
6: 60 Hz

Nennspannung (x10) (V)

S: eine Phase
T: dreiphasig

Leistung P2 (kW)

R: Gewindeanschlussflansch
O: Ovaler Anschlussflansch
T: Verbindung für Gewinderohr
V: Verbindung durch Rohrverschraubung

Anzahl reduzierter Schaufeln A & B Typ 
der reduzierten Schaufel (entfällt, wenn 
nicht zutrifft)

Stufenanzahl

Durchflussmenge (m³/h)

F: Gusseisen Version
X: SS304 Teile in Berührung mit Wasser      
N: SS316 Teile in Berührung mit Wasser 
D: SS904 Teile in Berührung mit Wasser

Leichte vertikale mehrstufige 
Kreiselpumpe

- -

Beschreibung des Hydraulikteils Beschreibung des Motors
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Nr. Bezeichnung Material AISI /ASTM

1 Motor

2 Pumpenkopf Gusseisen       ASTM25B

4 Gleitringdichtung SiC/SiC/EPDM

5 Oberer Diffusor Edelstahl   AISI304 / AISI316L

6 Diffusor   Edelstahl  AISI304 / AISI316L

7 Hilfsdiffusor   Edelstahl AISI304 / AISI316L

8 Induktor Edelstahl  AISI304 / AISI316L

11 Lager Wolframcarbid 

12 Laufrad Edelstahl AISI304 / AISI316L

13 Welle Edelstahl AISI304 / AISI316L

14 Laufradgehäuse     Edelstahl AISI304 / AISI316L

15 Zylinder Edelstahl AISI304 / AISI316L

16 Verbindung Kohlenstoffstahl

VX, VN 

3 Dichtungsbasis Edelstahl AISI304 / AISI316L

9 Saug- und Ausstoßkammer Edelstahl AISI304 / AISI316L

10 Bodenplatte Aluminium     ASTM25B

VF

9 Saug- und Ausstoßkammer  Gusseisen ASTM25B

Nr. Bezeichnung Material AISI /ASTM

1 Schelle Gusseisen ASTM25B

3 Gleitringdichtung SiC/SiC/EPDM

4 Oberer Diffusor Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

5 Hilfsdiffusor Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

6 Diffusor Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

7 Induktor Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

9 Bodenplatte Gusseisen ASTM25B

10 Unteres Lager Wolframcarbid  

11 Laufrad Edelstahl  AISI304 / AISI316 / SS904L

12 Welle Edelstahl AISI304 / AISI316L / AISI431

13 Zwischenlager  Wolframcarbid 

14 Zylinder Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

15 Verbindung Kohlenstoffstahl

Gummiteile  NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

VF 

2 Pumpenkopf Gusseisen ASTM25B

8 Saug- und Ausstoßkammer Gusseisen ASTM25B

VX, VN, VD

2 Pumpenkopf Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS2205

8 Saug- und Ausstoßkammer  Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS2205

Nr. Bezeichnung Material AISI /ASTM

1 Motor

2 Pumpenkopf Gusseisen       ASTM25B

4 Gleitringdichtung SiC/SiC/EPDM

5 Oberer Diffusor Edelstahl   AISI304 / AISI316L

6 Diffusor   Edelstahl  AISI304 / AISI316L

7 Hilfsdiffusor   Edelstahl AISI304 / AISI316L

8 Induktor Edelstahl  AISI304 / AISI316L

11 Lager Wolframcarbid 

12 Laufrad Edelstahl AISI304 / AISI316L

13 Welle Edelstahl AISI304 / AISI316L

14 Laufradgehäuse     Edelstahl AISI304 / AISI316L

15 Zylinder Edelstahl AISI304 / AISI316L

16 Verbindung Kohlenstoffstahl

VX , VN 

3 Dichtungsbasis Edelstahl AISI304 / AISI316L

9 Saug- und Ausstoßkammer AISI304 / AISI316L

10 Bodenplatte Aluminium     ASTM25B

VF

9 Saug- und Ausstoßkammer ASTM25B

Nr. Bezeichnung Material AISI /ASTM

1 Schelle Gusseisen ASTM25B

3 Gleitringdichtung SiC/SiC/EPDM

4 Antrieb Edelstahl  AISI304 / AISI316 / SS904L

5 Hilfsdiffusor Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

6 Diffusor Edelstahl  AISI304 / AISI316 / SS904L

7 Induktor Edelstahl   AISI304 / AISI316 / SS904L

9 Bodenplatte Gusseisen ASTM 80-55-06

11 Laufrad Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

12 Welle Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

13 Lager Wolframcarbid 

14 Zylinder Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS904L

15 Verbindung Kohlenstoffstahl

Gummiteile NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

VF

2 Pumpenkopf Gusseisen ASTM 80-55-06

8 Saug- und Ausstoßkammer Edelstahl ASTM 80-55-06

VX, VN, VD

2 Pumpenkopf Edelstahl   AISI304 / AISI316 / SS2205

8 Saug- und Ausstoßkammer   Edelstahl AISI304 / AISI316 / SS2205

Schnittansicht
 VF, VX, VN 10,15,20

Schnittansicht
VF, VX, VN, VD 125,150,210

Schnittansicht
VF, VX, VN 1,3,5

Schnittansicht  
VF, VX, VN, VD 32,45,65,90

Material 
VF, VX, VN 1,3,5

Material 
VF, VX, VN, VD 32,45,65,90

Material 
VF, VX, VN 10,15,20

Material 
VF, VX, VN, VD 125,150,210

VF

VF

VX, VN

VX, VN

Gusseisen       

Edelstahl
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Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3B

Leistungstabelle

Installationsdiagramm Größe und Gewicht

Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 0,5 0,7 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2.2 2.4

VF, VX, VN-1-3 0,37

H
(m)

17,5 17 16,8 16 15,6 14,8 13,5 12 10 8,5 6

VF, VX, VN-1-4 0,37 23,5 23 22,5 21,5 21 19,8 18 16 13,5 11 8

VF, VX, VN-1-5 0,37 29 28,5 28 27 26 24,5 22,5 20 17 14 10

VF, VX, VN-1-6 0,37 35 34,5 34 32,5 31,5 30 27 24 20,5 17 12,5

VF, VX, VN-1-7 0,37 41 40,5 40 39 37 35 32 28 24 20 15

VF, VX, VN-1-8 0,55 47 46 45,5 43,5 42 40 37 33 29 24,5 18

VF, VX, VN-1-9 0,55 52,5 52 51,5 49 47 44,5 41 37 32 27 20,5

VF, VX, VN-1-10 0,55 58,5 58 57 55 52,5 50 46 42 37 31 23

VF, VX, VN-1-11 0,55 64 63,5 63 61 58,5 55 51 46 40 33,5 25,5

VF, VX, VN-1-12 0,75 70 69 68,5 67 64,5 61 57 52 45,5 37 28

VF, VX, VN-1-13 0,75 75,5 75 74,5 73 70 66,5 61,5 56 49 40,5 31

VF, VX, VN-1-15 0,75 87,5 86,5 85,5 84 81 76,5 71 65 57 47 36

VF, VX, VN-1-17 1,1 99 98 97 95 91,5 86,5 81 73 64 53 41

VF, VX, VN-1-19 1,1 110 109 108 106 103 98 91 82 72 59 46

VF, VX, VN-1-22 1,1 128 127 126 122 118 112 105 95 83 69 54

VF, VX, VN-1-25 1,5 146 145 144 139 134 128 121 111 98 83 63

VF, VX, VN-1-27 1,5 158 157 155 150 145 138 130 119 106 90 69

VF, VX, VN-1-30 1,5 175 174 172 167 161 154 145 133 118 100 77

VF, VX, VN-1-32 2,2 189 188 186 180 174 166 155 143 129 110 85

VF, VX, VN-1-34 2,2 200 199 198 192 185 176 165 152 137 117 90

VF, VX, VN-1-36 2,2 212 211 209 203 196 186 175 161 145 124 95

VF, VX, VN-1-38 2,2 225 224 221 215 208 197 185 171 153 131 101

VF, VX, VN-1-40 2,2 237 236 233 226 219 208 195 180 161 138 106

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-1-3 207 215 497/472 140 103 23 19

VF, VX, VN-1-4 227 215 517/492 140 103 24 20

VF, VX, VN-1-5 247 215 537/512 140 103 24 20

VF, VX, VN-1-6 267 215 557/532 140 103 25 21

VF, VX, VN-1-7 287 215 577/552 140 103 25 21

VF, VX, VN-1-8 307 215 597/572 140 103 27 23

VF, VX, VN-1-9 327 215 617/592 140 103 27 23

VF, VX, VN-1-10 347 215 637/612 140 103 28 24

VF, VX, VN-1-11 367 215 687/662 140 103 28 24

VF, VX, VN-1-12 397 245 717/692 151 108 31 27

VF, VX, VN-1-13 417 245 737/712 151 108 31 27

VF, VX, VN-1-15 457 245 777/752 151 108 32 28

VF, VX, VN-1-17 497 245 817/792 151 108 35 31

VF, VX, VN-1-19 537 245 857/832 151 108 36 32

VF, VX, VN-1-22 597 245 917/892 151 108 37 33

VF, VX, VN-1-25 667 290 1032/1007 171 120 44 40

VF, VX, VN-1-27 707 290 1072/1047 171 120 45 41

VF, VX, VN-1-30 767 290 1132/1107 171 120 46 42

VF, VX, VN-1-32 807 290 1172/1147 171 120 49 45

VF, VX, VN-1-34 847 290 1212/1187 171 120 50 46

VF, VX, VN-1-36 887 290 1252/1227 171 120 51 47

VF, VX, VN-1-38 927 290 1292/1267 171 120 51 47

VF, VX, VN-1-40 967 290 1332/1307 171 120 52 48

Die Modelle der Stufen 27 bis 
40 sind nicht mit ovaler 
Flanschverbindung erhältlich.

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten Motors 
sind nicht identisch. Für 
weitere Details wenden Sie 
sich bitte an uns.

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

Ovaler Flansch

VDROO1

VDROO1 50Hz
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Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-3-3 207 215 497/472 140 103 24 20

VF, VX, VN-3-4 227 215 517/492 140 103 25 21

VF, VX, VN-3-5 247 215 537/512 140 103 26 22

VF, VX, VN-3-6 267 215 557/532 140 103 27 23

VF, VX, VN-3-7 297 245 617/592 151 108 30 26

VF, VX, VN-3-8 317 245 637/612 151 108 30 26

VF, VX, VN-3-9 337 245 657/632 151 108 32 28

VF, VX, VN-3-10 357 245 677/652 151 108 33 29

VF, VX, VN-3-11 377 245 697/672 151 108 33 29

VF, VX, VN-3-12 397 245 717/692 151 108 34 30

VF, VX, VN-3-13 427 290 792/767 171 120 39 35

VF, VX, VN-3-14 447 290 812/787 171 120 40 36

VF, VX, VN-3-15 467 290 832/807 171 120 40 36

VF, VX, VN-3-16 487 290 852/827 171 120 41 37

VF, VX, VN-3-19 547 290 912/887 171 120 44 40

VF, VX, VN-3-21 587 290 952/927 171 120 45 41

VF, VX, VN-3-23 627 290 992/967 171 120 46 42

VF, VX, VN-3-25 677 345 1097/1072 196 132 57 53

VF, VX, VN-3-27 717 345 1137/1112 196 132 58 54

VF, VX, VN-3-29 757 345 1177/1152 196 132 58 54

VF, VX, VN-3-31 797 345 1217/1192 196 132 59 55

Die Modelle der Stufen 21 bis 
31 sind nicht mit ovaler 
Flanschverbindung erhältlich.

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten Motors 
sind nicht identisch. Für 
weitere Details wenden Sie 
sich bitte an uns.

VDROO3
Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3BInstallationsdiagramm Größe und Gewicht

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

Ovaler Flansch

Leistungstabelle

VDROO3 50Hz

Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3 3,2 3,6 4 4,4

VF, VX, VN-3-3 0.37 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 17 16,5 15 12,5 9,5

VF, VX, VN-3-4 0.37 29,7 29 28,5 27,5 26 24 23 22 20 17 13

VF, VX, VN-3-5 0.55 37,2 36 35 33,5 32 30 29 28 25 21 16

VF, VX, VN-3-6 0.55 45 43,5 42,5 41 39 36,5 35 33,5 30 25 19,5

VF, VX, VN-3-7 0.75 52,5 51 50 49 46 43 41 39,5 35 30 23

VF, VX, VN-3-8 0.75 60 58,5 58 56 53 49 47 45 40 34 26,5

VF, VX, VN-3-9 1.1 67,5 66 65 63 60 56 53 51 45 38 30

VF, VX, VN-3-10 1.1 75 73 72 70 66 61 59 56 50 42 33,5

VF, VX, VN-3-11 1.1 82,5 80 79 77 73 68 65 62 55 47 37

VF, VX, VN-3-12 1.1 90 88 86 83 79 74 71 67 59 50 40,5

VF, VX, VN-3-13 1.5 98 95 93 90 86 80 77 73 64 54 44

VF, VX, VN-3-14 1.5 105 102 101 98 92,5 86 83 78 69 58 47

VF, VX, VN-3-15 1.5 113 110 108 105 100 94 90 86 76 64 51

VF, VX, VN-3-16 1.5 120 118 116 112 107 100 96 92 81 69 54

VF, VX, VN-3-19 2.2 143 140 137 132 126 119 114 108 96 82 64

VF, VX, VN-3-21 2.2 158 155 152 147 140 131 126 120 106 90 71

VF, VX, VN-3-23 2.2 173 170 166 161 153 144 138 131 115 97 78

VF, VX, VN-3-25 3 188 185 181 175 166 156 150 142 125 105 85

VF, VX, VN-3-27 3 204 200 195 188 180 169 162 155 138 117 92

VF, VX, VN-3-29 3 220 215 210 203 194 182 175 167 148 126 99

VF, VX, VN-3-31 3 235 230 224 216 207 194 187 178 159 134 106
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VDROO5
Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3BInstallationsdiagramm Größe und Gewicht

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-5-3 228 215 518/493 140 103 26 21

VF, VX, VN-5-4 255 215 545/520 140 103 27 22

VF, VX, VN-5-5 292 245 612/587 151 108 30 25

VF, VX, VN-5-6 319 245 639/614 151 108 32 27

VF, VX, VN-5-7 346 245 666/641 151 108 32 27

VF, VX, VN-5-8 373 245 693/668 151 108 33 28

VF, VX, VN-5-9 410 290 775/750 171 120 38 33

VF, VX, VN-5-10 437 290 802/777 171 120 39 34

VF, VX, VN-5-11 464 290 829/804 171 120 39 34

VF, VX, VN-5-12 491 290 856/831 171 120 42 37

VF, VX, VN-5-13 518 290 883/858 171 120 42 37

VF, VX, VN-5-14 545 290 910/885 171 120 43 38

VF, VX, VN-5-15 572 290 937/912 171 120 43 38

VF, VX, VN-5-16 599 290 964/939 171 120 44 39

VF, VX, VN-5-18 663 345 1083/1058 196 132 55 50

VF, VX, VN-5-21 744 345 1164/1139 196 132 57 52

VF, VX, VN-5-23 798 355 1228/1203 214 151 65 60

VF, VX, VN-5-25 852 355 1282/1257 214 151 66 61

VF, VX, VN-5-28 933 355 1363/1338 214 151 67 62

VF, VX, VN-5-30 1062 390 1527/1502 257 168 88 83

VF, VX, VN-5-33 1143 390 1608/1583 257 168 89 84

Die Modelle der Stufen 21 bis 
33 sind nicht mit ovaler 
Flanschverbindung erhältlich.

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten Motors 
sind nicht identisch. Für 
weitere Details wenden Sie 
sich bitte an uns.

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

Ovaler Flansch

Leistungstabelle

VDROO5 50Hz

Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 2,5 3 4 5 6 7 8 8,5

VF, VX, VN-5-3 0.55 22,1 21 20,5 19 17,5 15 12 9 7,5

VF, VX, VN-5-4 0.55 29,5 28 27,5 26 24 21 17 13 11

VF, VX, VN-5-5 0.75 37 35 34,5 33 30 27 23 18 15

VF, VX, VN-5-6 1.1 44,5 42 41,5 40 37 33 27 21 18

VF, VX, VN-5-7 1.1 52 49,5 48,5 46 42,5 38,5 31,5 24,5 21

VF, VX, VN-5-8 1.1 59 57 56 53 49 44 36 28 24

VF, VX, VN-5-9 1.5 67 64 63 60 55 49,5 41,5 31,5 27

VF, VX, VN-5-10 1.5 74,5 71 70 66 62 55 46 35 30

VF, VX, VN-5-11 1.5 82 78 77 73 68 61 51 39 33

VF, VX, VN-5-12 2.2 89,5 85 84 81 74,5 66 55 43 37

VF, VX, VN-5-13 2.2 97 92 91 87 80 71 60 47 40

VF, VX, VN-5-14 2.2 104 100 98 93 87 77 65 51 43,5

VF, VX, VN-5-15 2.2 112 107 106 100 93 82 69 54 46,5

VF, VX, VN-5-16 2.2 119 114 112 107 99 88 74 58 50

VF, VX, VN-5-18 3 134 128 126 120 111 99 84 66 56

VF, VX, VN-5-21 3 157 150 147 140 130 116 98 77 66

VF, VX, VN-5-23 4 172 165 161 153 142 128 108 86 74

VF, VX, VN-5-25 4 187 179 175 167 155 139 117 93 80

VF, VX, VN-5-28 4 210 201 197 187 174 156 132 105 90

VF, VX, VN-5-30 5.5 225 216 212 201 186 169 144 115 98

VF, VX, VN-5-33 5.5 249 238 234 222 206 187 160 127 109
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Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 5 6 8 10 12 14

VF, VX, VN-10-2 0.75

H
(m)

22,2 21 20,5 19 16,5 13,5 9,5

VF, VX, VN-10-3 1.1 33,3 31,5 31 28,5 25,5 22 16,5

VF, VX, VN-10-4 1.5 44,5 42 41 38 34 29 22

VF, VX, VN-10-5 2.2 56 52,5 51 48 43 37 28

VF, VX, VN-10-6 2.2 67 63 62 58 52 44 34

VF, VX, VN-10-7 3 78,5 74 73 69 62 52 40

VF, VX, VN-10-8 3 90 85 84 79 71 60 46

VF, VX, VN-10-9 4 101,5 96 94 89 80 67 52

VF, VX, VN-10-10 4 113 107 105 98 89 76 58

VF, VX, VN-10-11 4 124 118 115 108 98 84 64

VF, VX, VN-10-13 5.5 147 140 138 130 116 99 76

VF, VX, VN-10-15 5,5 171 162 159 149 134 114 88

VF, VX, VN-10-17 7.5 194 184 180 169 153 130 100

VF, VX, VN-10-18 7.5 205 195 191 180 163 141 108

VF, VX, VN-10-20 7.5 228 217 213 200 181 155 120

VF, VX, VN-10-21 7.5 240 228 223 210 191 162 126

VF, VX, VN-10-22 11 250 240 235 221 201 171 132

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-10-2 267 245 592 151 108 32 30

VF, VX, VN-10-3 297 245 622 151 108 35 33

VF, VX, VN-10-4 337 290 707 171 120 41 39

VF, VX, VN-10-5 367 290 737 171 120 45 43

VF, VX, VN-10-6 397 290 767 171 120 46 44

VF, VX, VN-10-7 437 345 862 196 132 57 55

VF, VX, VN-10-8 467 345 892 196 132 58 56

VF, VX, VN-10-9 497 355 932 214 151 65 63

VF, VX, VN-10-10 527 355 962 214 151 66 64

VF, VX, VN-10-11 557 355 992 214 151 67 65

VF, VX, VN-10-13 695 390 1165 257 168 88 86

VF, VX, VN-10-15 755 390 1225 257 168 90 88

VF, VX, VN-10-17 815 390 1285 257 168 100 98

VF, VX, VN-10-18 845 390 1315 257 168 101 99

VF, VX, VN-10-20 905 390 1375 257 168 103 101

VF, VX, VN-10-21 935 390 1405 257 168 104 102

VF, VX, VN-10-22 995 500 1575 314 261 170 168

Die Modelle der Stufen 15 bis 
22 sind nicht mit ovaler 
Flanschverbindung erhältlich.

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.

VDROO10
Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3BInstallationsdiagramm Größe und Gewicht

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

Ovaler Flansch

Leistungstabelle

VDROO10 50Hz
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Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24

VF, VX, VN-15-2 2.2

H
(m)

26 24,5 24 23,5 23 22,5 21,5 20 18 16 13,5

VF, VX, VN-15-3 3 40 37,5 37 36,5 35,5 34,5 34 32 29 25 21

VF, VX, VN-15-4 4 54 50,5 50 49 47,5 47 46 43 39 34 28,5

VF, VX, VN-15-5 4 68 63 62 61 59 58 57 53 48 42,5 36

VF, VX, VN-15-6 5.5 82 76 75 73 71 69 67 63 58 52 43

VF, VX, VN-15-7 5.5 96 89 88 86 83 81 79 74 68 61 51

VF, VX, VN-15-8 7.5 110 102 100 98 95 93 91 85 78 69 59

VF, VX, VN-15-9 7.5 124 115 113 111 108 106 103 96 88 78 67

VF, VX, VN-15-10 11 138 128 126 124 121 118 115 107 98 87 75

VF, VX, VN-15-12 11 166 154 152 149 145 142 138 129 117 104 90

VF, VX, VN-15-14 11 194 180 177 173 168 165 160 149 136 122 106

VF, VX, VN-15-16 15 222 209 205 200 194 189 184 172 157 142 125

VF, VX, VN-15-18 15 250 235 231 225 218 213 207 194 177 160 141

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-15-2 307 290 687 171 120 48 41

VF, VX, VN-15-3 362 345 797 196 132 59 52

VF, VX, VN-15-4 407 355 852 214 151 66 59

VF, VX, VN-15-5 452 355 897 214 151 68 61

VF, VX, VN-15-6 575 390 1055 257 168 90 83

VF, VX, VN-15-7 620 390 1100 257 168 91 84

VF, VX, VN-15-8 665 390 1145 257 168 98 91

VF, VX, VN-15-9 710 390 1190 257 168 99 92

VF, VX, VN-15-10 785 500 175 314 261 157 150

VF, VX, VN-15-12 875 500 1465 314 261 160 153

VF, VX, VN-15-14 965 500 1555 314 261 163 156

VF, VX, VN-15-16 1055 500 1645 314 261 182 175

VF, VX, VN-15-18 1145 500 1735 314 261 184 177

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.

VDROO15
Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3BInstallationsdiagramm Größe und Gewicht

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

Leistungstabelle

VDROO15 50Hz
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Modell Motor (kW) Q (m3/h) 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29

VF, VX, VN-20-2 2.2 27,2 25,5 25 24,5 24 23,7 23 22 20,5 18 16 14.5

VF, VX, VN-20-3 4 41,5 39,5 39 38 37 36 35 33 31 28 25 23.5

VF, VX, VN-20-4 5.5 55,5 52,5 51 50 49 48,5 47 45 41,5 37 33 31.5

VF, VX, VN-20-5 5.5 69,5 66 65 64 62 60 58 55 51 47 42 40

VF, VX, VN-20-6 7.5 84 79 78 77 75 73 70 66 62 58 52 48

VF, VX, VN-20-7 7.5 98 92,5 91 90 88 85 82 78 73 68 61 57.5

VF, VX, VN-20-8 11 113 106 105 103 101 98 95 90 84 77 70 66

VF, VX, VN-20-10 11 141 133 132 130 127 123 119 113 106 97 88 83

VF, VX, VN-20-12 15 171 160 158 156 153 149 143 137 127 117 106 100

VF, VX, VN-20-14 15 200 187 185 183 179 174 168 160 149 137 124 117

VF, VX, VN-20-17 18.5 244 228 225 222 218 212 205 195 182 168 154 147

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht (kg)

H1 H2 H D1 D2 VF VX, VN

VF, VX, VN-20-2 307 290 687 171 120 48 41

VF, VX, VN-20-3 362 355 807 214 151 66 59

VF, VX, VN-20-4 485 390 965 257 168 88 81

VF, VX, VN-20-5 530 390 1010 257 168 90 83

VF, VX, VN-20-6 575 390 1055 257 168 99 92

VF, VX, VN-20-7 620 390 1100 257 168 100 93

VF, VX, VN-20-8 695 500 1285 314 261 167 160

VF, VX, VN-20-10 785 500 1375 314 261 170 163

VF, VX, VN-20-12 875 500 1465 314 261 188 181

VF, VX, VN-20-14 965 500 1555 314 261 191 184

VF, VX, VN-20-17 1100 550 1740 314 261 212 205

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.

Rohrverschraubung 

Rohrgewinde 

Flansch

VDROO20
Leistungskurve ISO9906:2012 Grad 3BInstallationsdiagramm Größe und Gewicht

Leistungstabelle

VDROO20 50Hz
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 16 20 24 28 32 36 40

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-32-10 2,2 3 18 17 15 14 13 11 8
VF, VX, VN, VD-32-20-2 3 4 29 28 26 23 20 16 11
VVF, VX, VN, VD-32-20 4 5,5 36 34 32 29 27 23 18
VF, VX, VN, VD-32-30-2 5,5 7,5 47 44 41 39 33 28 21
VF, VX, VN, VD-32-30 5,5 7,5 54 51 48 44 40 35 27
VF, VX, VN, VD-32-40-2 7,5 10 65 62 58 53 46 40 30
VF, VX, VN, VD-32-40 7,5 10 72 69 65 59 53 47 37
VF, VX, VN, VD-32-50-2 11 15 83 79 74 68 60 52 41
VF, VX, VN, VD-32-50 11 15 90 86 81 74 67 59 47
VF, VX, VN, VD-32-60-2 11 15 101 97 80 83 74 65 51
VF, VX, VN, VD-32-60 11 15 108 104 97 90 81 72 57
VF, VX, VN, VDN-32-70-2 15 20 119 114 107 98 88 78 60
VF, VX, VN, VD-32-70 15 20 126 121 113 105 95 85 67
VF, VX, VN, VD-32-80-2 15 20 136 131 123 114 102 90 71
VF, VX, VN, VD-32-80 15 20 144 138 130 120 109 97 77
VF, VX, VN, VD-32-90-2 18,5 25 154 148 140 129 117 102 82
VF, VX, VN, VD-32-90 18,5 25 162 156 147 136 124 109 88
VF, VX, VN, VD-32-100-2 18,5 25 175 166 157 146 131 115 91
VF, VX, VN, VD-32-100 18,5 25 182 173 164 152 138 122 98
VF, VX, VN, VD-32-110-2 22 30 193 184 173 164 146 128 102
VF, VX, VN, VD-32-110 22 30 200 191 180 168 153 135 109
VF, VX, VN, VD-32-120-2 22 30 211 201 189 178 160 140 113
VF, VX, VN, VD-32-120 22 30 218 208 196 184 167 147 120
VF, VX, VN, VD-32-130-2 30 40 230 128 206 193 174 153 124
VF, VX, VN, VD-32-130 30 40 237 225 213 200 181 160 131
VF, VX, VN, VD-32-140-2 30 40 247 235 222 210 189 165 135
VF, VX, VN, VD-32-140 30 40 255 242 229 216 196 172 142
VF, VX, VN, VD-32-150-2 30 40 266 253 239 224 203 178 145
VF, VX, VN, VD-32-150 30 40 274 260 246 231 210 185 152
VF, VX, VN, VD-32-160-2 30 40 284 270 255 240 218 190 156
VF, VX, VN, VD-32-160 30 40 292 277 262 246 225 197 163

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-32-10 505 290 795 190 155 64/68

VF, VX, VN, VD-20-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-20 575 345/

355
920/
930

197/
230

165/
180 77/85

VF, VX, VN, VD-32-30-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-30 645 390 1035 260 208 100

VF, VX, VN, VD-32-40-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-40 715 390 1105 260 208 109

VF, VX, VN, VD-32-50-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-50 890 500 1390 330 255 181

VF, VX, VN, VD-32-60-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-60 960 500 1460 330 255 185

VF, VX, VN, VD-32-70-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-70 1030 500 1530 330 255 199

VF, VX, VN, VD-32-80-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-80 1100 500 1600 330 255 203

VF, VX, VN, VD-32-90-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-90 1170 550 1720 330 255 222

VF, VX, VN, VD-32-100-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-100 1240 550 1790 330 255 227

VF, VX, VN, VD-32-110-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-110 1310 575 1885 360 285 272

VF, VX, VN, VD-32-120-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-120 1380 575 1955 360 285 276

VF, VX, VN, VD-32-130-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-130 1450 650 2100 400 310 337

VF, VX, VN, VD-32-140-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-140 1520 650 2170 400 310 341

VF, VX, VN, VD-32-150-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-150 1590 650 2240 400 310 345

VF, VX, VN, VD-32-160-2/ 
VF, VX, VN, VD-32-160 1660 650 2310 400 310 350

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 25 30 35 40 42 45 50 55

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-45-10 4 5,5 24 26 22 21 20 19 18 16

VF, VX, VN, VD-45-20-2 5,5 7,5 40 38 36 33 32 30 27 23

VF, VX, VN, VD-45-20 7,5 10 48 46 44 42 41 39 35 31

VF, VX, VN, VD-45-30-2 11 15 63 31 58 54 52 50 44 38

VF, VX, VN, VD-45-30 11 15 71 69 66 63 61 58 53 47

VF, VX, VN, VD-45-40-2 15 20 87 84 80 75 73 69 62 54

VF, VX, VN, VD-45-40 15 20 95 92 88 84 81 78 71 62

VF, VX, VN, VD-45-50-2 18,5 25 111 107 102 96 93 88 80 69

VF, VX, VN, VD-45-50 18,5 25 119 115 110 105 101 97 88 78

VF, VX, VN, VD-45-60-2 22 30 135 130 124 117 113 108 97 85

VF, VX, VN, VD-45-60 22 30 143 138 132 125 122 116 106 93

VF, VX, VN, VD-45-70-2 30 40 158 152 146 138 134 127 115 100

VF, VX, VN, VD-45-70 30 40 166 161 154 146 142 135 124 109

VF, VX, VN, VD-45-80-2 30 40 182 175 168 159 154 146 133 116

VF, VX, VN, VD-45-80 30 40 190 184 176 167 162 154 141 124

VF, VX, VN, VD-45-90-2 30 40 205 198 190 180 174 166 150 132

VF, VX, VN, VD-45-90 37 50 214 207 198 188 183 174 159 140

VF, VX, VN, VD-45-100-2 37 50 230 221 212 200 194 185 168 147

VF, VX, VN, VD-45-100 37 50 238 230 220 209 203 193 177 155

VF, VX, VN, VD-45-110-2 45 60 255 246 236 223 217 206 188 165

VF, VX, VN, VD-45-110 45 60 263 255 244 232 225 214 196 173

VF, VX, VN, VD-45-120-2 45 60 280 270 259 245 238 226 206 181

VF, VX, VN, VD-45-120 45 60 289 280 268 255 247 236 216 190

VF, VX, VN, VD-45-130-2 45 60 305 294 282 267 259 247 225 198

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-45-10 561 345/
355

906/
916

197/
230

165/
188

83
/90

VVF, VX, VN, VD-45-20-2/     
VF, VX, VN, VD-45-20 641 390 1031 260 208 105

/110

VF, VX, VN, VD-45-30-2/  
VF, VX, VN, VD-45-30 826 500 1326 330 255 183

VF, VX, VN, VD-45-40-2/  
VF, VX, VN, VD-45-40 906 500 1406 330 255 197

VF, VX, VN, VD-45-50-2/    
VF, VX, VN, VD-45-50 986 550 1536 330 255 221

VF, VX, VN, VD-45-60-2/  
VF, VX, VN, VD-45-60 1066 575 1641 360 285 261

VF, VX, VN, VD-45-70-2/     
VF, VX, VN, VD-45-70 1146 650 1796 400 310 320

VF, VX, VN, VD-45-80-2/    
VF, VX, VN, VD-45-80 1226 650 1876 400 310 324

VF, VX, VN, VD-45-90-2/  
VF, VX, VN, VD-45-90 1306 650 1956 400 310 328

/352

VF, VX, VN, VD-45-100-2/  
VF, VX, VN, VD-45-100 1386 650 2036 400 310 355

VF, VX, VN, VD-45-110-2/   
VF, VX, VN, VD-45-110 1466 685 2151 450 345 426

VF, VX, VN, VD-45-120-2/   
VF, VX, VN, VD-45-120 1546 685 2231 450 345 432

VF, VX, VN, VD-45-130-2 1626 650 2311 450 345 438

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 30 40 50 60 65 70 80

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-65-10-1 4 5,5 19 18 16 14 13 11 8

VF, VX, VN, VD-65-10 5,5 7,5 27 25 23 21 20 18 15

VF, VX, VN, VD-65-20-2 7,5 10 39 36 33 29 26 23 17

VF, VX, VN, VD-65-20-1 11 15 46 44 40 36 33 30 24

VF, VX, VN, VD-65-20 11 15 53 51 47 43 40 37 30

VF, VX, VN, VD-65-30-2 15 20 66 62 56 50 45 41 32

VF, VX, VN, VD-65-30-1 15 20 73 69 63 57 53 48 39

VF, VX, VN, VD-65-30 18,5 25 80 76 70 64 60 55 46

VF, VX, VN, VD-65-40-2 18,5 25 92 87 80 71 66 60 47

VF, VX, VN, VD-65-40-1 22 30 100 94 87 78 73 67 54

VF, VX, VN, VD-65-40 22 30 107 101 94 85 80 74 61

VF, VX, VN, VD-65-50-2 30 40 121 114 105 95 88 80 64

VF, VX, VN, VD-65-50-1 30 40 128 121 112 102 95 87 71

VF, VX, VN, VD-65-50 30 40 136 129 119 109 102 94 78

VF, VX, VN, VD-65-60-2 30 40 150 142 131 118 110 101 81

VF, VX, VN, VD-65-60-1 37 50 157 149 138 125 117 108 88

VF, VX, VN, VD-65-60 37 50 164 156 145 132 124 115 95

VF, VX, VN, VD-65-70-2 37 50 179 169 156 141 132 121 99

VF, VX, VN, VD-65-70-1 37 50 186 176 163 148 139 128 106

VF, VX, VN, VD-65-70 45 60 193 183 170 155 146 135 112

VF, VX, VN, VD-65-80-2 45 60 207 196 182 164 154 142 116

VF, VX, VN, VD-65-80-1 45 60 215 203 189 171 161 149 123

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-65-10-1 561 335 916 230 188 93

VF, VX, VN, VD-65-10 561 390 951 260 208 105

VF, VX, VN, VD-65-20-2 644 390 1034 260 208 110

VF, VX, VN, VD-65-20-1 754 500 1254 3030 255 182

VF, VX, VN, VD-65-20 754 500 1254 330 255 182

VF, VX, VN, VD-65-30-2 836 500 1336 330 255 196

VF, VX, VN, VD-65-30-1 836 500 1336 330 255 197

VF, VX, VN, VD-65-30 836 550 1386 330 255 221

VF, VX, VN, VD-65-40-2 919 550 1469 330 255 225

VF, VX, VN, VD-65-40-1 919 575 1494 360 285 258

VF, VX, VN, VD-65-40 919 575 1494 360 285 258

VF, VX, VN, VD-65-50-2 1001 650 1651 400 310 319

VF, VX, VN, VD-65-50-1 1001 650 1651 400 310 319

VF, VX, VN, VD-65-50 1001 650 1651 400 310 320

VF, VX, VN, VD-65-60-2 1084 650 1734 400 310 325

VF, VX, VN, VD-65-60-1 1084 650 1734 400 310 349

VF, VX, VN, VD-65-60 1084 650 1374 400 310 349

VF, VX, VN, VD-65-70-2 1166 650 1816 400 310 353

VF, VX, VN, VD-65-70-1 1166 650 1816 400 310 353

VF, VX, VN, VD-65-70 1166 685 1851 460 340 420

VF, VX, VN, VD-65-80-2 1248 685 1933 460 340 424

VF, VX, VN, VD-65-80-1 1248 685 1933 460 340 424

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.

PN25-40 / DN100 
Standardflansch auf Anfrage 
erhältlich.
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 50 60 70 80 85 90 100 110

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-90-10-1 5,5 7,5 22 19 17 16 14 13 10 6

VF, VX, VN, VD-90-10 7,5 10 25 24 22 21 20 19 16 12

VF, VX, VN, VD-90-20-2 11 15 41 39 36 32 30 28 22 15

VF, VX, VN, VD-90-20 15 20 53 50 47 44 41 40 36 30

VF, VX, VN, VD-90-30-2 18,5 25 68 65 60 55 52 49 41 32

VF, VX, VN, VD-90-30 22 30 81 77 72 67 64 62 55 48

VF, VX, VN, VD-90-40-2 30 40 98 93 87 80 75 72 62 50

VF, VX, VN, VD-90-40 30 40 110 105 100 92 86 84 76 66

VF, VX, VN, VD-90-50-2 37 50 126 120 113 104 98 93 81 68

VF, VX, VN, VD-90-50 37 50 139 131 124 115 110 106 94 83

VF, VX, VN, VD-90-60-2 45 60 155 148 139 129 122 117 102 85

VF, VX, VN, VD-90-60 45 60 168 160 150 141 134 130 117 103

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-90-10-1 571 390 961 260 208 105

VF, VX, VN, VD-90-10 571 390 961 260 208 110

VF, VX, VN, VD-90-20-2 773 500 1273 330 255 181

VF, VX, VN, VD-90-20 773 500 1273 330 255 192

VF, VX, VN, VD-90-30-2 865 550 1415 330 255 215

VF, VX, VN, VD-90-30 865 575 1440 360 285 252

VF, VX, VN, VD-90-40-2 957 650 1607 400 310 312

VF, VX, VN, VD-90-40 957 650 1607 400 310 312

VF, VX, VN, VD-90-50-2 1049 650 1699 400 310 336

VF, VX, VN, VD-90-50 1049 650 1699 400 310 336

VF, VX, VN, VD-90-60-2 1141 685 1826 460 340 407

VF, VX, VN, VD-90-60 1141 685 1826 460 340 407

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.

PN25-40 / DN100 
Standardflansch auf Anfrage 
erhältlich.
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-125-10 11 15 22 21,8 21,6 21 20,5 19,5 18,5 17 16 15

VF, VX, VN, VD-125-20-2 15 20 34 33,6 33 31 30,2 30 28,5 28 25 24

VF, VX, VN, VD-125-20-1 18,5 25 41 40 39,5 38,5 37 36,5 34,5 32,5 30 27,5

VF, VX, VN, VD-125-20 22 30 46 45 44,5 43,5 42,4 41 40 38 36 33,5

VF, VX, VN, VD-125-30-2 30 40 57 56 55 53,5 52 51 49 46,5 43,5 41

VF, VX, VN, VD-125-30-1 30 40 64 63 62 60 58,5 57,5 55,5 52 49 46

VF, VX, VN, VD-125-30 30 40 69,5 68,5 67,5 66 64 62,5 61 57,5 54,5 51

VF, VX, VN, VD-125-40-2 37 50 80,5 79 78 76 73,5 72 69 66 61,5 58

VF, VX, VN, VD-125-40-1 37 50 87 86 84,5 82 80 78 76 72 68 64,5

VF, VX, VN, VD-125-40 45 60 92,5 91 90 88 85,5 83 81 77 73 68,5

VF, VX, VN, VD-125-50-2 45 60 104,5 103 101 99 96 93 90 85,5 80,5 75,5

VF, VX, VN, VD-125-50-1 45 60 110,5 109 107,5 105 102 100 97 90 86,5 83

VF, VX, VN, VD-125-50 55 75 115,5 114 113 110 107,5 104,5 101,5 96 91 86

VF, VX, VN, VD-125-60-2 55 75 128 125,5 123 121 117,3 113,5 110 104,5 98,5 92,5

VF, VX, VN, VD-125-60-1 55 75 134 132 130,5 127 124 121 118 111 105 100

VF, VX, VN, VD-125-60 75 100 139 137 135 132 128,8 126 123 116 110 104

VF, VX, VN, VD-125-70-2 75 100 151 148 145,5 143 139,6 134 130 123,5 116,5 109

VF, VX, VN, VD-125-70-1 75 100 156,5 154 152 148,5 144,5 141 137,5 130 123 116,5

VF, VX, VN, VD-125-70 75 100 162,5 160,5 158,5 155 151 148 145 137 129 123

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-125-10 840 500 1340 330 255 230

VF, VX, VN, VD-125-20-2 1000 500 1500 330 255 245

VF, VX, VN, VD-125-20-1 1000 550 1550 330 255 250

VF, VX, VN, VD-125-20 1000 575 1575 360 285 285

VF, VX, VN, VD-125-30-2 1160 650 1810 400 310 360

VF, VX, VN, VD-125-30-1 1160 650 1810 400 310 360

VF, VX, VN, VD-125-30 1160 650 1810 400 310 360

VF, VX, VN, VD-125-40-2 1320 650 1970 400 310 400

VF, VX, VN, VD-125-40-1 1320 650 1970 400 310 400

VF, VX, VN, VD-125-40 1320 685 2005 400 340 460

VF, VX, VN, VD-125-50-2 1480 685 2165 460 340 470

VF, VX, VN, VD-125-50-1 1480 685 2165 460 340 470

VF, VX, VN, VD-125-50 1510 760 2270 460 370 575

VF, VX, VN, VD-125-60-2 1670 760 2430 540 370 585

VF, VX, VN, VD-125-60-1 1670 760 2430 540 370 585

VF, VX, VN, VD-125-60 1670 845 2515 540 410 705

VF, VX, VN, VD-125-70-2 1830 845 2675 580 410 715

VF, VX, VN, VD-125-70-1 1830 845 2675 580 410 715

VF, VX, VN, VD-125-70 1830 845 2675 580 410 715

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns. -70
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-150-10-1 11 15 18,3 17,8 17,3 17 16 15 14 12,5 11 10 8,5

VF, VX, VN, VD-150-10 15 20 24 23 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 16 15

VF, VX, VN, VD-150-20-2 18,5 25 37 35,5 34 33 32 31 29 27,5 36 23 21

VF, VX, VN, VD-150-20-1 22 30 44,3 43 43 40 39 38,5 37,5 35 33 30 27

VF, VX, VN, VD-150-20 30 40 50 49 48 47 45,5 44 42 40 37 34 32

VF, VX, VN, VD-150-30-2 30 40 63,5 61 59 57,5 56 54,5 53 49 45,5 42 39

VF, VX, VN, VD-150-30-1 37 50 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45

VF, VX, VN, VD-150-30 37 50 78 76,5 75 73 70,5 98 66 63 59 55 50,5

VF, VX, VN, VD-150-40-2 45 60 89 87 84 81,5 79 77 74,5 70,5 65,5 60 56

VF, VX, VN, VD-150-40-1 45 60 96,5 94 91,5 89 86,5 84 81,5 77 72,5 67 62

VF, VX, VN, VD-150-40 55 75 104 102 100 97 95 91 88 84 79,5 74 68

VF, VX, VN, VD-150-50-2 55 75 115,5 112 109 106 102,51 100 97 92 86 79 73,5

VF, VX, VN, VD-150-50-1 75 100 122,5 119,5 117 113,5 111,5 107,5 104,5 99 93,5 87 80

VF, VX, VN, VD-150-50 75 100 130 127,5 125 121 119 115 111,5 106,5 101 94,5 86,5

VF, VX, VN, VD-150-60-2 75 100 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91

VF, VX, VN, VD-150-60-1 75 100 148,5 145 141,7 137,5 135 131 127 120,5 114,5 106,5 97,5

VF, VX, VN, VD-150-60 75 100 157 153 149 145 142 139,5 137 130 123,5 116 109

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-150-10-1 840 500 1340 330 255 230

VF, VX, VN, VD-150-10 840 500 1340 330 255 235

VF, VX, VN, VD-150-20-2 1000 550 1550 330 255 250

VF, VX, VN, VD-150-20-1 1000 575 1575 360 285 295

VF, VX, VN, VD-150-20 1000 650 1650 400 310 350

VF, VX, VN, VD-150-30-2 1160 650 1810 400 310 360

VF, VX, VN, VD-150-30-1 1160 650 1810 400 310 360

VF, VX, VN, VD-150-30 1160 650 1810 400 310 385

VF, VX, VN, VD-150-40-2 1320 685 2005 460 310 460

VF, VX, VN, VD-150-40-1 1320 685 2005 460 340 460

VF, VX, VN, VD-150-40 1350 760 2110 540 340 560

VF, VX, VN, VD-150-50-2 1510 760 2270 540 370 570

VF, VX, VN, VD-150-50-1 1510 845 2355 580 410 690

VF, VX, VN, VD-150-50 1510 845 2355 580 410 690

VF, VX, VN, VD-150-60-2 1670 845 2515 580 410 700

VF, VX, VN, VD-150-60-1 1670 845 2515 580 410 700

VF, VX, VN, VD-150-60 1670 845 2515 580 410 700

Die Außenmaßen des 
einphasigen Motors und des 
explosionsgeschützten 
Motors sind nicht identisch. 
Für weitere Details wenden 
Sie sich bitte an uns.
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Modell Antriebsmotor Q (m3/h) 100 120 140 160 180 200 220 240

(kW) (hp)

H (m)

VF, VX, VN, VD-210-10-B 18,5 25 25,5 25 24 23 21,5 20 18 15,5

VF, VX, VN, VD-210-10-A 22 30 29 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22 20

VF, VX, VN, VD-210-10 30 40 38,5 38 37,5 36,5 35 34 32,5 30

VF, VX, VN, VD-210-20-2B 37 50 53 51 49 47 44 41 37 32

VF, VX, VN, VD-210-20-2A 45 60 59,5 58 56 54 52,5 49 44,5 40,5

VF, VX, VN, VD-210-20-A 55 75 69 68 66 64 62 59 55,5 51

VF, VX, VN, VD-210-20 55 75 78,5 77,5 76 74 71,5 69 66 61,5

VF, VX, VN, VD-210-30-2B 75 100 91,5 89 387 83,5 79 75 70 63

VF, VX, VN, VD-210-30-A-B 75 100 95 93 90 87 83,5 79 73,5 67

VF, VX, VN, VD-210-30-2A 75 100 99,5 97,5 94,5 91,5 89 84 78,5 72

VF, VX, VN, VD-210-30-B 75 100 104,5 102,5 100 97 93 89 84,5 77,5

VF, VX, VN, VD-210-30-A 75 100 108 106 103,5 100,5 97,5 93 88 81,5

VF, VX, VN, VD-210-30 90 120 117,5 116 113,5 110,5 107 103 99 92

VF, VX, VN, VD-210-40-2B 90 120 131,5 129 125,5 121 115,5 110 103,5 94

VF, VX, VN, VD-210-40-2A 110 150 138,5 136 132 128 124 118 111 102,5

VF, VX, VN, VD-210-40-A 110 150 148 145,5 142,5 138 134 128 122 113

VF, VX, VN, VD-210-40 110 150 157,5 155,5 152,5 148 143,5 138 132,5 123,5

Modell Pumpen- und Motorabmessungen Gewicht 
(kg)

B1 B2 B D1 D2

VF, VX, VN, VD-210-10-B 907 550 1457 330 255 311

VF, VX, VN, VD-210-10-A 907 575 1482 360 285 347

VF, VX, VN, VD-210-10 907 650 1557 400 310 403

VF, VX, VN, VD-210-20-2B 1101 650 1751 400 310 447

VF, VX, VN, VD-210-20-2A 1101 685 1786 460 340 504

VF, VX, VN, VD-210-20-A 1131 760 1891 540 370 595

VF, VX, VN, VD-210-20 1131 760 1891 540 370 595

VF, VX, VN, VD-210-30-2B 1325 845 2170 580 410 748

VF, VX, VN, VD-210-30-A-B 1325 845 2170 580 410 748

VF, VX, VN, VD-210-30-2A 1325 845 2170 580 410 748

VF, VX, VN, VD-210-30-B 1325 845 2170 580 410 748

VF, VX, VN, VD-210-30-A 1325 845 2170 580 410 748

VF, VX, VN, VD-210-30 1325 895 2220 580 410 817

VF, VX, VN, VD-210-40-2B 1519 1140 2414 580 410 830

VF, VX, VN, VD-210-40-2A 1519 1140 2659 645 550 1180

VF, VX, VN, VD-210-40-A 1519 1140 2659 645 550 1180

VF, VX, VN, VD-210-40 1519 1140 2659 645 550 1180

Die Außenmaßen des 
explosionsgeschützten Motors 
sind nicht identisch. Für 
weitere Details wenden Sie 
sich bitte an uns.
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Notizen
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