asecht
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Druckerhéhungsanlagen mit variabler Drehzahl

Beschreibung Kennfelder

Die energieeffizienten Q [M.GPM]

XBOOST-Druckerhohungsanlagen mit 4 8 11 16 22 32 44 64 88 128 176 256 403 660

integriertem Frequenzumrichter bestehen s . ) Q [us.Gpm]

aus bis zu 5 mehrstufigen Pumpen der [ H O s s el Al 4{‘130051‘)— [R]

Baureihen VDROO VF/VX/VN/VD. 300 J N SOHz :ji:

Die Anlagen sind komplett mit Saug- und 200 : = \\ ‘ | 640

Druckbalken, Sensoren, Manometer, RN \\\\ N \\\\\\ N .\E§::\ - 524

Armaturen, Druckbehalter und }r’)g \ \ N 7:‘7’3

Schaltschrank verrohrt und verdrahtet. 20 262
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Technische Daten - | I - = I T I I

Férderstrom: Q bis 1440 m3/h | g0

Forderhohe: H bis 305 mWs 20

Medientemperatur: T max. 70 °C

Leistung: P 0,37 bis 550 kW 0 o
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Alle medienberiihrten Teile aus Edelstahl O [is]

AISI 304 (DRLX) oder

AISI 316L (DRLN).
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